
 

Data teknis

Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

Fitur utama
Perekaman tren tegangan, dropout, dan kualitas daya yang cepat dan mudah – Menentukan dengan tepat penyebab akar
masalah tegangan fasa tunggal
Sangat mudah digunakan - Colok langsung ke soket daya utama dan tangkap data
Perekaman berkelanjutan semua nilai tanpa sela - Menghemat waktu pengujian dengan memperoleh gambar
keseluruhan dengan satu instrumen yang merekam baik kejadian maupun tegangan
Rangkuman grafik berkelanjutan dari data dan gambaran umum parameter kualitas daya utama – Melaksanakan
perkiraan diagnosis masalah kualitas tegangan
Nilai-nilai Min, Maks, dan RMS Rata-Rata (1/4 siklus) dengan cap waktu - Dengan cepat melihat apa yang terjadi dan
waktunya
Layar transient aktual (>100 μs) dengan cap waktu - Mengidentifikasi masalah kualitas daya secara cepat dengan
perangkat lunak grafis yang disertakan
Perekaman flicker pada EN 61000-4-15, nilai-nilai harmonik individu dan THD dengan tren - Mengidentifikasi dengan
mudah jika masalahnya terkait dengan kualitas daya atau peralatan
Analisis statistik kejadian tegangan fasa tunggal - Mengurangi waktu analisis dengan menelusuri jumlah dan besarnya
kejadian
Mencakup paket perangkat lunak PowerLog untuk unduh cepat, analisis, dan pelaporan otomatis - Menghemat waktu
dengan menghasilkan laporan kualitas daya otomatis dengan templat pre-set

Ikhtisar Produk: Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality

user
Placed Image



 

2    Fluke Corporation     Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

https://www.fluke.com/id-id/produk/alat-tes-elektrikal/kualitas-daya/vr1710

Recorder

Perekam Kualitas Daya Fluke VR1710 , adalah perekam mutu tegangan plug-in fasa tunggal yang menawarkan solusi
penggunaan yang sangat mudah untuk mendeteksi dan merekam masalah kualitas daya, memungkinkan tindakan segera
dan meminimalkan waktu henti. Perekam fasa tunggal VR1710 memenuhi kebutuhan petugas pemeliharaan dan
manajemen fasilitas dalam organisasi layanan besar, utilitas, dan industri di mana kualitas daya yang sangat penting bagi
operasi bisnis mereka. Parameter kualitas daya mencakup rata-rata RMS, transien, flicker, dan harmonik hingga yang ke-32
yang direkam menggunakan periode rata-rata yang dipilih pengguna mulai dari 1 detik hingga 20 menit.

Spesifikasi: Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

Spesifikasi umum

Tegangan pengoperasian  70 V s/d 300 V

Nilai RMS Min/Max/Avg  Resolusi 0,125 V

Jumlah kejadian  175.000

Dip/Interupsi  Ya

Resolusi waktu  5 ms

Resolusi tegangan  0,125 V

Over-tegangan  Ya

Frekuensi  Ya

Pengukuran harmonik  EN 61000-4-7 (hingga 32 nd)

Pengukuran flicker  EN 61000-4-15

Jumlah saluran perekaman  1 Fasa ke Netral
2 Fasa/Netral ke Ground

Waktu perekaman  1 hari hingga 339 hari tergantung pada waktu rata-rata mulai dari 1 detik
hingga 20 menit

Transien  Ya

Rentang frekuensi  50 Hz ± 1 Hz dan 60 Hz ± 1 Hz

Peringkat kategori keselamatan  Cat II 300 V
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Model

Fluke VR1710

VOLTAGE QUALITY RECORDER

Fluke VR1710 disertai:

Plug-in Fluke VR1710
Kabel USB
CD perangkat lunak PowerLog
Adaptor kabel daya universal
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